
Farklı, güvenilir, dayanıklı ve
kolay kullanımlı...

SEKSİYONEL
KAPILARLuxor

• Yay kopmalarına ve halat kopmalarına karşı kapıyı olduğu yerde sabitleyen
 güvenlik sistemi standart olarak mevcuttur.
• Tüm manuel kapılarda manuel kilit sistemi standarttır.
• Kapının üzerinde kullanılan tüm menteşeler kapı ile aynı renkte elektrostatik boyalı
 alüminyum menteşelerden oluşmuştur.
• Çiftli tekerlek sistemi vardır.
• Menteşelerde kullanılan vida kapakları ile estetik bir görünüm sağlanmıştır.

Dock ve Luxor kapı detayları

Kapı içine yerleştirilmiş
personel kapısının genişliği
800 mm, yüksekliği 2100 mm'dir
(Bu özellik opsiyoneldir ve
hidrolik kapı kapatıcı - güvenlik
sensörü dahildir.).
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Çift tekerlek Vida kapağı
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Luxor model endüstriyel kapılar; 42 mm kalınlıkta alüminyum profillerden oluşur. Paneller, kapının kapanması 
sırasında birbirine geçerken, parmak sıkışmasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiştir.

Profillerin arasında tek cidarlı 3-5 mm akrilik veya 30 mm kalınlıkta çift cidarlı akrilik şeffaf camlar bulunmaktadır. 
Kullanılan alüminyum profiller isteğe uygun renkte elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.  Menteşelerin panele 
bağlantısını sağlayan vidalar orijinal vida kapakları ile kapatılmıştır.
 
Her panel birbirine 2 adet sağda ve 2 adet solda olmak üzere toplam 4 adet ikili tekerlek sistemi ile bağlanmıştır 
ve yan raylarda hareket etmektedir.

Genişliği 4000 mm’yi geçen veya personel kapısı bulunan Luxor kapılarda güçlendirme profilleri (omega) standart 
olarak kullanılmaktadır.


