
10 cm'nin içinde gizli zarafet ve
teknoloji...

YANA KAYAR
OTOMATİK KAPILARActiva

Activa Yana Kayar Otomatik Kapı, ters yönde kayan 2 adet kanattan ya da tek yönde kayan 1 adet kanattan oluşur 
ve 10 cm yüksekliğindeki Activa operatörüyle çalışır. Kullanıcının maksimum güvenliği düşünülerek dengelenen 
motor gücü, kapının hızlı açılmasının yanı sıra mükemmel ve yumuşak bir şekilde kapanmasını sağlar. 

• Kapıların hareketini sağlayan kayış sistemi tek veya
 çift motor ile çalışır ve yoğun kullanıma uygundur.  
• Kapının tüm fonksiyonları ve ayarları, optima dijital selektör 
 vasıtası ile sağlanmaktadır. Bu selektör arıza durumunda
 arızanın yerini bildirmektedir.
• Kapının kapanma ve açılma 'güçleri' ile 'hızları' birbirinden
 bağımsız olarak ayarlanabilmektedir. Bu sayede kapı
 kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması durumunda
 kullanıcıya zarar vermeden otomatik olarak açılabilmektedir. 
• Mekanizma içerisinde elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak
 akü sistemi vardır. 
• İstenmesi durumunda merkezi bilgisayar sistemine
 bağlanarak kontrol edilebildiği gibi yangın ihbar sistemi,
 şifreli geçiş ve kartlı geçiş sistemleri ile de uyumlu çalışabilir.
• UL ve TÜV laboratuvarlarında 1.000.000 açılım
 (6000 açılım/gün) “dayanıklılık testleri”ni başarı ile geçmiştir.
•  Motorların garantisi 5 yıldır. Uzaktan kumanda
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