
Bravo

Yangın güvenliği ve
otomatik kapı bir arada...

• Uygulama sahasına göre
 tek veya çift kanatlı
 yana kayar kapı kanatları,
 yukarıdan askılı ray sistemi ile
 çalışır ve zeminde ray yoktur.
• 75 mm’lik kapı kanatlarında
 yangına dayanımlı özel cam
 bulunmaktadır. 60 dk yangına
 dayanıklı kapılarda 24 mm
 kalınlığındaki 3 adet camın
 alkali silikat dolgu malzemesi ile
 laminasyonundan oluşmuş
 camlardır.
• Kullanılacak alüminyum
 profiller, isteğe uygun renkte
 elektrostatik toz boya ile
 boyanabilmekte ya da eloksal
 işlemine tabi tutulmaktadır.

• Kapıların hareketini sağlayan kayış sistemi çift motor ile çalışır ve yoğun kullanıma uygundur. 
• Kapı aynı zamanda standart otomatik yana kayar kapı olarak da kullanılır ve Bravo mekanizmaların sağladığı
 tüm teknik özellikleri taşımaktadır.
• Mekanizma içinde elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak akü sistemi vardır. 
• Kapı Avrupa standartlarında test edilmiştir ve test belgesi her bir kapı ile birlikte ayrı ayrı verilmektedir.
• Kanatlar kapandığında 30 veya 60 dakika yangın izolasyonu sağlar. 

Kapı detayları

Yangına dayanıklı otomatik kapı, günlük kullanımda otomatik yana kayar kapı olarak çalışırken, yangın anında 
kapanarak izolasyon sağlar. Yangın anında merkezi alarm sisteminden gelen sinyalle veya içindeki karşı ağırlık 
sistemi ile kapı mekanik olarak kapanmaktadır ve sertifikasında belirtilen süre kadar ısı-alev-yanıcı gaz 
sızdırmazlığı sağlamaktadır.
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